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คํานํา 
 
 การจัดทําคูมือมาตรฐานการทดสอบวัสดุดานวิศวกรรมสําหรับหนวยงานทดสอบประจํา
ภูมิภาคของกรมชลประทาน มีจุดประสงคเพ่ือสรางมาตรฐานท่ีใชอางอิงดานการทดสอบวัสดุ
วิศวกรรมใหเปนหนึ่งเดียวและเปนปจจุบันของกรมชลประทาน มาตรฐานการทดสอบฯ ในเลมนี้ 
รวบรวมมาจากมาตรฐานเกาท่ีเคยใชมาในอดีตและปรับปรุงใหทันสมัยเขากับภาวะปจจุบันของ
มาตรฐานทางวิชาการท่ีมีการปรับปรุงตลอดเวลาในขอบเขตท่ีหองปฏิบัติการทดสอบประจําภูมิภาค
ของกรมชลประทานมีศักยภาพพอท่ีจะปฏิบัติงานได รวม 24 การทดลอง มาตรฐานการทดสอบฯ นี้
อาจจะมีขอผิดพลาดอยูบาง คณะผูจัดทําตองขออภัยและขอนอมรับคําติชม ขอเสนอแนะ เพ่ือแกไข
และปรับปรุงใหดีขึ้น เพ่ือประโยชนสูงสุดในการนําไปปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพตอกรม
ชลประทานตอไป 
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